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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

- Благодарим за приобретение морского дисплея NDU-190/NDU-240/NDU-260. 

 
- Авторские права на данное руководство принадлежат компании-изготовителю NEW SUNRISE CO., 

LTD (NSR). При необходимости копирования или воспроизведения руководства полностью или 

частично требуется получить предварительное письменное разрешение. 

 

- Версия продукта может несколько отличаться от описанной в данном руководстве. Такие отличия не 

влияют на работу устройства. Компания NSR оставляет за собой право на постоянное 

совершенствование как программного, так и аппаратного обеспечения своей продукции без 

предварительного уведомления. 

 

- Компания NSR не берет на себя обязательств и не предоставляет гарантий (явных или 

подразумеваемых) в отношении точности и полноты данного документа и не несет ответственности 

за ущерб в виде упущенной выгоды или убытки, включая, помимо прочего, фактические, 

непреднамеренные, косвенные или иные убытки, например вызванные ненадлежащим 

использованием устройства или внесением в него изменений, а также претензии третьих сторон об 

упущенной выгоде. 

 

- Для правильной установки и использования устройства внимательно изучите данное руководство. 

 
- Сохраните руководство для дальнейшего использования. 
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Правила техники безопасности для оператора 

 

Внимание 

Не допускать воздействия источников тепла и прямых солнечных лучей. 

 

 

Запрещается 

Запрещается вскрывать оборудование. Проводить работы внутри оборудования 

должен только квалифицированный персонал. Запрещается разбирать 

оборудование или вносить в него изменения. 

 

Опасно 

Немедленно отключите питание при появлении дыма или возгорания. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 
 
Устройства NDU-190/NDU-240/NDU-260 (далее NDU-XX0) могут использоваться в качестве дисплеев для 

широкого спектра применений, в том числе в ЭКНИС (ECDIS) и радиолокационных системах. Устройства 

соответствуют стандарту IEC 60945 и др. 

 
 

Основные характеристики устройств: 
 

⚫ Дисплеи разных размеров для удовлетворения потребностей различных судов. 
 

⚫ Большой цветной ЖК-дисплей с сенсорным управлением. 
 

⚫ Двойное питание (110/220 В перем. тока, 24 В пост. тока), автоматическое переключение. 
 

⚫ Регулировка яркости на панели, удобная для навигации в ночных условиях. 

 

 
Перечень оборудования NDU-XX0: 

 

№ Позиция Тип Кол-во Примечания 

1 Морской дисплей 

NDU-190 1 

Один из трех, стандартный NDU-240 1 

NDU-260 1 

2 
Кронштейн для монтажа 

на столе 

NFB190 1 Для NDU-190, опция 

NFB240 1 Для NDU-240, опция 

NFB260 1 Для NDU-260, опция 
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2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
 

 

ПОЗИЦИЯ NDU-190 NDU-240 NDU-260 

Дисплей 
Цветной ЖК-дисплей 

19″ 

Цветной ЖК-дисплей 

24″ 

Цветной ЖК-дисплей 

26″ 

Активная область дисплея 

(ширина × высота) 
374,8 (ш) × 299,8 (в) мм 527,0 (ш) × 295,4 (в) мм 597,8 (ш) × 336,3 (в) мм 

Разрешение 

(рекомендуемое) 
SXGA (1280 × 1024) HD (1920 × 1080) HD (1920 × 1080) 

Яркость 400 нт 600 нт 350 нт 

Контрастность 700:1 

Угол обзора 170 

Интерфейс 
RGB аналоговый × 1, DVI-D × 1, HDMI × 1, USB × 3, аудиосигнал × 1, 

М/В × 1 (для перезагрузки) 

Электропитание 

100–230 В перем. тока/ 

0,5 А, 30 Вт 

24 В пост. тока/1,5 А, 

30 Вт 

100–230 В перем. тока/ 

0,6 А, 40 Вт 

24 В пост. тока/2 А, 

45 Вт 

100–230 В перем. тока/ 

0,5 А, 30 Вт 

24 В пост. тока/1,5 А, 

30 Вт 

Масса (без кронштейна) Около 8,25 кг Около 9,8 кг Около 12,5 кг 

Условия эксплуатации 

Рабочая температура: от −20 °C до +70 °C 

Температура хранения: от −25 °C до +70 °C  

Влажность: ≤ 90 % относительной влажности (38 °C) 
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3. ОСНОВНОЙ РЕЖИМ РАБОТЫ 

 

3.1 Описание отображения 

 
Управление дисплеем NDU-XX0 может осуществляться с помощью клавиш на панели или сенсорного 

экрана. 
 

 
 
 
 

№ 

 

Клавиша/ 
индикатор 

 

Описание 

① 
 

Клавиша питания. См. раздел 3.2.  

Индикатор светится: при включении питания дисплея. 

Индикатор светится зеленым цветом: при поступлении видеосигнала. 

Индикатор светится красным цветом: при отсутствии видеосигнала. 

②  

Индикатор входного напряжения. 

Зеленый ( ): только для входа переменного тока.  

Синий ( ): только для входа постоянного тока. 

Голубой ( ): входы переменного и постоянного тока. 

③ 
 

Клавиши «Меню» и «Ввод». См. раздел 3.4. 

Нажмите, чтобы открыть окно меню или выбрать пункт настроек в меню. 
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№ 

 

Клавиша/ 
индикатор 

 

Описание 

④ 
 ⚫ Регулировка яркости. См. раздел 3.3. 

⚫ Выбор пункта меню или настроек. См. раздел 3.4. 
⑤ 

 

⑥ 
 

⚫ Клавиша «Выход»: нажмите, чтобы выйти или вернуться в предыдущее 

меню. 

⚫ Быстрая регулировка яркости (3 шага). См. раздел 3.3. 

⚫ Запуск основного устройства: нажмите и удерживайте в течение 

5 секунд, чтобы запустить основное устройство, например ЭКНИС. 

 
 

3.2 Включение/выключение питания 

 
⚫ Включение питания 

 

Чтобы включить дисплей, коротко нажмите клавишу . 

 
⚫ Выключение питания/перезапуск 

 

Чтобы выключить дисплей, нажмите клавишу и удерживайте в течение 3 с. 

 
3.3 Регулировка яркости 

 

Используйте клавиши / , чтобы напрямую открыть пункт настройки яркости и отрегулировать 

яркость дисплея. 

 

Вы также можете нажать клавишу , чтобы быстро переключать яркость дисплея, установив ее на 5 %, 

50 % или 100 %, как показано ниже: 
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3.4 Работа с основным меню 
 

1) Нажмите клавишу , чтобы войти в окно меню. Меню включает в себя разделы [Luminance] 

(Яркость), [Image Setup] (Настройки изображения), [Color Setup] (Настройки цвета), [OSD Setup] 

(Настройки экранной индикации), [Reset] (Сброс) и [Extra] (Дополнительно). Например: 

 
 
 

2) Используйте клавиши / для выбора нужного раздела меню, затем нажмите клавишу для 

входа в выбранный раздел меню. Вы также можете управлять им с помощью сенсорного экрана. 

3) Используйте клавиши / для выбора пункта или параметра настройки. Нажмите клавишу 

для ввода значения выбранного параметра. Вы также можете управлять им с помощью сенсорного 

экрана. 

4) Для возврата в предыдущее меню нажмите клавишу .  
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4. УСТАНОВКА 

 

NDU-XX0 — это дисплей, готовый к немедленному применению. Его можно установить на столе или 

использовать в качестве встроенного прибора. Чертежи с габаритными размерами приведены в конце 

данного руководства. При выборе места установки необходимо учитывать следующие требования: 

⚫ Место установки должно располагаться на достаточном расстоянии от вентиляционных отверстий и 

выходов вентиляционных каналов. 

⚫ На месте установки необходимо предусмотреть достаточную вентиляцию. 

⚫ Место установки должно быть максимально защищено от воздействия механических ударов и 

вибрации. 

⚫ Устанавливайте устройство на достаточном расстоянии от источников сильных электромагнитных 

полей, таких как двигатели и генераторы. 

⚫ Необходимо оставить достаточно свободного пространства по сторонам и сзади устройства, а также 

предусмотреть достаточный запас кабелей по длине для удобства технического обслуживания и 

ремонта. 

⚫ Соблюдайте приведенные ниже требования к безопасным расстояниям, чтобы не допустить 

отклонения показаний магнитного компаса. Главный компас: 0,5 м, путевой компас: 0,3 м. 

 

Интерфейс NDU-XX0: 
 

 

100–240 В перем. тока 

24 В пост. тока 

М/В 
ЗЕМЛЯ 

АУДИО 


